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Na zakladé objednavky obce Mostek zpracoval architektonicky ateliér TENET, spol.
sr.o0. se sidlem v Trutnové uzemni studii US2 (dale jenom ,studii“) pro zénu (lokalitu) na
p.p.C. 729,734/1,734/7,734/8,740/2, 741 a ¢ast 734 /9 v katastralnim tizemi Mostek.

Pro zpracovani studie byly k dispozici tyto podklady:

zadani Uzemni studie US2 Mostek

pozadavky investora na zpracovani

digitalni katastralni mapa obce Mostek

geodetické vyskopisné i polohopisné zaméreni dotCeného tizemi
uzemni plan Mostek

geodetické zaméreni stavajiciho vodovodu

projekt novych inZenyrskych siti

Jako podkladti pro zpracovani izemni studie zény bylo dale zpracovatelem pouZito:

Uzemni

uzemniho planu Mostek

podkladli spravcl siti (kanalizace a vodovodu, telekomunikaci, elektro,
verejného osvétleni a plynu)

podkladli poskytnutych objednatelem

zavérl z prohlidky izemi,

vlastni fotodokumentace

vysledki jednani se zastupci objednatele

archivu zhotovitele a autora.

studie navrhuje mozZnou zastavbu rodinnych domki na pozemcich p.p.c.

734/1, 734/7, 734/8, 740/2 v Kkatastralnim Gzemi Mostek, stanovuje zakladni
podminky pro jejich umisténi, fesi navrh nové komunikace vtomto uzemi a jeji
napojeni na stavajici komunikace.
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A.1 Vymezeni reSeného uzemi, $irsi vztahy

Pozemky p. ¢. p.p.C. 734/1, 734/7, 734/8, 740/2 (dale také ,pozemky“) leZzi
v katastradlnim Uzemi Mostek na jiZnim okraji obce, na pozemcich na vychod od
komunikace Dolni Brusnice (Souvrat) - Mostek. Pozemky jsou soucasti uzemi, které
uzemni plan Mostek vymezuje pro bydleni v rodinnych domech. Zapadni hranice reSeného
uzemi je vymezena komunikaci Dolni Brusnice - Mostek , jiZzni a vychodni hranice lesem a
severni hranice i¢elovou komunikaci a stavajici zastavbou. Re$ené tizemi bezprostfedné
navazuje na zastavéné uzemi a v jeho blizkosti jsou vedeny sité technické infrastruktury, na
které Ize budouci zastavbu v tomto tizemi napojit.

A.2 Pozadavky vyplyvajici z izemniho planu

Z hlediska platné tzemné planovaci dokumentace (Uzemni plin Mostek) jsou
pozemKy p. p. ¢. p.p.¢. 734/1,734/7,734/8, 740/2 v katastralnim tzemi (dale jenom ,k. 0.“)
Mostek soucasti zastavitelného uzemi, které je uzemné planovaci dokumentaci urceno
k vystavbé objektli a zarizeni ob¢anské vybavenosti regionalniho vyznamu.

Plocha US2 je ur¢ena Uzemnim planem Mostek k ,Bydleni v rodinnych domech -
méstské a priméstskeé (BI)“.

«Bydleni v rodinnych domech — méstské a priméstské (BI)“

Hlavni vyuZiti:
- bydleni v rodinnych domech.

Pripustné vyuZiti:
- Stavby pro rodinnou rekreaci,
- verejnd prostranstvi a plochy okrasné zelené a prvky drobné architektury a
mobilidre,
- détskd hristé.

Nepripustné vyuZiti:
- veskeré stavby, zarizeni a ¢innosti neuvedené v hlavhim, pripustném a podminéné
pripustném vyuZiti a nesouvisejici s timto vyuZzitim.

Podminéné pripustné vyuZiti:
- stavby a zarizeni dopravni a technické infrastruktury, které nesnizi kvalitu
prostredi a pohodu bydleni ve vymezené plose a svém okoli,
- rozsah zarizeni souvisejiciho obcanského vybaveni, obchodniho prodeje a sluZeb
integrovanych v rodinném domé nesmi sniZit kvalitu prostredi a pohodu bydleni ve
vymezené plose a svém okoli,
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- stavby a zarizeni souvisejictho oblanského vybaveni stavby a zarizeni pro
obchodni prodej a sluzby, které nesniZi kvalitu prostredi a pohodu bydleni ve
vymezené plose a svém okoli.

Podminky prostorového usporaddni:
- koeficient miry zastaveni plochy KZP = 0,25,
- vyskovd hladina zdstavby se stanovuje 11,0 m nad rostly (okolni) terén,
- odstaveni vozidel (parkovaci a odstavnd stdni) pro plnou kapacitu normového poctu
stdni musi byt reSeno na pozemku stavby,
- stavby obcanského vybaveni (zarizeni pro obchodni prodej, sluzby) nesmi objemové
prevysit hmotu rodinnych domii ve svém okoli.

JKoncepce verejné infrastruktury a podminek pro jeji umistovani”

Koncepce dopravni infrastruktury:

Nové komunikace v zastavitelnych plochdch budou dopravné napojeny prevdzné na
stdvajici mistni komunikacni sit’ obce a navrZeny prevdzné jako obousmérné dvoupruhové v
kategorii MO 7/50 (alt. 7/30) s oboustrannymi bezpecnostnimi odstupy, které budou vyuZity
pro nové inZenyrské sité, nebo jako obousmérné dvoupruhové v modifikované upraveé se
Sitkou vozovky 4,50 m s bezpecnostnimi odstupy, pricemz mijeni protijedoucich vozidel bude
umoznéno bud’ v prostoru tzv. vyhyben, nebo u zpevnénych vjezdii k jednotlivym objektiim.
Komunikace v zastavitelnych plochdch musi umoZznit prijezd poZdrnich vozidel.

U nové budovanych objektii, zméndch vyuZiti staveb a tizemi bude pocet parkovacich
stdni odpovidat poZadavkiim stanovenych v podminkdch pro vyuZiti ploch s rozdilnym
zplisobem vyuZiti. Stdvajici, predevsim nezpevnéné parkovaci plochy, budou postupné
opatrovat bezprasnym povrchem, bude vybudovdno jejich odpovidajici odvodnéni a
stanovena jasnd organizace dopravy.

A.3 Urbanisticka koncepce vcetné regulacnich prvka

Navrh zastavby uzemi izolovanymi rodinnymi domky vychazi ze dvou zasadnich
faktorii a to ze stavajici urbanistické struktury a z poZadavkl danych obci na velikost
stavebnich pozemkii pro zastavbu rodinnych domi v méstském prostiedi (méstska
zastavba). Navrh je rovnéz Castecné limitovan tzv. ochrannym pasmem nadzemniho vedeni
VN (10 m od osy vedeni) a vzdalenosti 25 m od hranice lesa, vymezenou v koordina¢nim
vykresu Uzemniho planu Mostek.

Rodinné domy na pozemcich oznac¢enych v izemni studii A1 - A21 by mély velikosti,
architektonickym detailem, umisténim na pozemku navazat na architektonické reSeni
sousedni zastavby.
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Zabor stavajicich pozemkii v ramci reSeného tizemi

Tabulka ¢.1
UGG Druh pozemku CRA e Poznamka
pozemku v m?
734/1 trvaly travni porost 28712 | Plocha pro zastavbu RD
734/7 trvaly travni porost 17 045 | Plocha pro zastavbu RD
734/8 trvaly travni porost 898 Uéelova komunikace
740/2 trvaly travni porost 2038 | Plocha pro zastavbu RD
Celkova plocha 48 693
Pi‘ehled novych pozemki v feSeném tizemi
Tabulka ¢.2
Parcelni cislo pozemku, | Oznaceni Rozloha Poznamka
dle katastru nemovitosti pozemku | (ccav m?)
734/7 Al 2040
734/7 A2 1660
734/7 A3 1566
734/7 A4 2060
734/7 A5 1834
734/7 A6 1941
734/1 A7 2307
734/1 A8 1872
734/1 A9 2087
734/1 A10 2121
734/1 All 2093
734/1,734/7 Al12 2235
740/2 A13 2038
734/1 Al4 1300
734/1 A15 1479
734/1 Al6 1609
734/1,734/7 Al17 2048
734/1 A18 1817
734/1 A19 1810
734/1,734/7 A20 2175
734/7 A21 2070
Celkem RD 40 162
734/1 B1 3096 plocha zelené
734/1,734/7,734/8 C1 5435 | zpevnéné a upravené plochy
Celkem 48 693
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Objekty dopravni a technické infrastruktury pro vystavbu rodinnych domka na
ploSe US2 v obci Mostek jsou v této uzemni studii rozdéleny do jednotlivych stavebnich
objekti takto:

S0.01 ucelova komunikace - 3850 m?2

S0.02 technickd infrastruktura

S0.02.1 kanalizace splaskova - 870 m

S0.02.2 vodovod - 270 m

S0.02.3 podzemni vedeni NN - 640 m

S0.02.4 vefejné osvétleni - 610 ma 21 sloupt VO
S0.02.5 plynovod - 640 m

S0.02.6 sité elektronickych komunikaci - 630 m
S0.02.7 desSt'ova kanalizace (komunikace) - 650 m

S0.03 plochy zelené - 3 100 m?2

A.3.1 Regulativy pro vystavbu izolovanych rodinnych domti na pozemcich
Al -A21

A.3.1.1 Zastavovaci podminky pro:

a) rodinny diim

- vzdalenost domu nebo garaZe od nové vytvorené hranice pozemku, ktera je
soubézna s ucelovou komunikaci je stanovena na min. 6 m,

- vzdalenost domu od parcelni hranice sousedniho stavebniho pozemku bude
min. 3 m, objekty mezi sebou min. 7 m

- zastavéna plocha domu (v¢etné garaze, bez zpevnénych ploch a bazénu) bude
max. do 200,0 m?,

- maximalni vySka domu od drovné upraveného terénu u vstupu - 10 m

- vstupni podlazi (prizemi) bude vyskové osazeno max. 0,5 m nad upraveny
terén u vstupu.

b) vybrané stavby dle § 79 stavebniho zakona 183/2006 ve znéni podle stavu
k1.1.2013

- stavby dle odstavce 2, pismeno -f, j, n, 0, p

- velikost venkovniho bazénu bude max. 10 x 5 m s moZnosti jeho zakryti
konstrukci do vysSky max. 3,0 m,

- vzdalenost staveb od parcelni hranice sousedniho stavebniho pozemku bude
min. 3,0 m.
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A.3.1.2 Napojeni na inZenyrské sité:

- dopravni napojeni pozemku bude z ticelové komunikace nebo z komunikace II.

tridy 325,

- napojeni na vodovod - domovni pripojkou na stavajici nebo novy vodovodni
rad,

- napojeni na kanalizaci - domovni pripojkou na novou splaskovou kanaliza¢ni
stoku,

- napojeni deStové kanalizace komunikace na stavajici propustek pod silnici

- zasobovani elektrickou energii - domovni pripojkou NN napojenou na novy
rozvod NN,

- zasobovani plynem - domovni ptripojkou na novy plynovod

- deStové vody - vsak na vlastnim pozemku

- sdélovaci vedeni - domovni pripojkou z nového vedeni

Napojeni na kabelovy rozvod NN a plyn bude pres piipojovaci pilifek u vstupu na
stavebni pozemek, kde bude umisténo méreni.

A.3.1.3 Zptisob oploceni:

- na hranici s komunikaci a vefejnym prostorem bude prithledny dievény nebo
kovany plot do vysky cca 1800 mm s kamennou podezdivkou.

A.3.1.4 Na pozemku je nepripustna vystavba a umisténi:

- mobilnich rodinnych domij,

- roubenych a srubovych rodinnych dom,

- objektl slouZzicich k podnikani (dilen, sklenikii, skladii, provozoven) a jinych
podobnych objektt,

- objektu a zarizeni rusicich pohodu bydleni.

A.4 Navrh reSeni dopravni infrastruktury, S0.01

S0.01 Ué¢elové komunikace

Navrhované ucelové komunikace budou zajiStovat dopravni obsluZnost zastavby
novych rodinnych domt. Na stavajici komunika¢ni sit budou napojeny uroviiovymi
stykovymi kriZovatkami. Jejich odvodnéni bude zajiSténo novymi uli¢cnimi vpustmi. Navrh
komunikaci odpovidd poZadavkiim CSN 73 6110, Technickym podminkdm vydanych
Ministerstvem dopravy CR, a to véetné odvodnéni.

V zajmovém tzemi jsou navrzeny celkem 2 téelové komunikace. VETEV A bude
tvorit hlavni dopravni osu uzemi zastavby RD. Na svém pocatku bude napojena stykovou
kriZovatkou na silnici 1I/325 a ukoncena bude u zakladni Skoly, kde bude napojena na
stavajici komunikaé¢ni sit. VETEV B bude pfimo napojena na vétev A - bude se jednat o
uroviiovou neusmeérnénou stykovou kriZovatku s uhlem kriZzeni a = 75° a dalSimi
parametry odpovidajici pozadavkiim CSN 73 6102 a CSN 73 6110. Do stavajici sité bude
VETEV B zatisténa v mistni zastavbé dalsi stykovou kiiZovatkou.

8



Mostek - izemni studie US2 zak. & 120480
PRUVODNI ZPRAVA

Vozovky komunikaéni sité zajmového tizemi lokality vystavby rodinnych domii jsou
vétSinou navrzeny jako obousmérné dvoupruhové (Sitka jizdniho pruhu 2,75m,
oboustranny vodici prouzek 0,25m) s oboustrannymi bezpe¢nostnimi odstupy Sitrky 1,00m,
které budou vyuzity pro uloZeni novych inZenyrskych siti. Vyjimkou je misto napojeni
VETVE A na stavajici komunikaé¢ni sit u zakladni $koly. Zde je z prostorovych diivodi
vozovka navrzena pouze jednosmérnd jednopruhova (Sitka jizdniho pruhu 3,50m) a
umoznén je zde pouze vjezd do oblasti.

Kryt vozovek je predpokladan Zivicny. Vozovky budou oboustranné upnuty do
obrub a odvodnény do novych uli¢nich vpusti, napojenych povétSinou na novou destovou
kanalizaci. Ta vede soubézZzné s kanalizaci splaskovou a usti do betonového propustku pod
silnici 11/325. Vyjimkou je za¢atek VETVE A - zde bude voda odvedena do vsaku, ptipadné
do stavajiciho piikopu silnice 11/325 a konec VETVE A - zde je nova de$tova kanalizace
napojena do stavajici jednotné kanalizace.

Odstavovani a parkovani vozidel se primarné predpoklada na pozemcich rodinnych
domt, tzn. mimo téleso navrZenych komunikaci. Pro potreby mistni Skolky, event.
navstévnikll rodinnych domti je pak na konci vétve A navrZeno celkem 12 kolmych
parkovacich mist.

V souladu s CSN 73 6110, odstavec 10.1.2.2, bude intenzita motorovych vozidel v
prevazné obytné zastavbé men$i nez 500 vozidel za den, a tak je vzhledem k
predpokladanému minimdalnimu zatiZeni upusténo od zfizovani samostatnych chodnikd.
Na komunikacich bude provoz smiSeny - chodci budou vedeni ve spoletném prostoru s
ostatnimi ucastniky provozu.

A.5 Navrh reSeni technické infrastruktury, S0.02
A.5.1 Kanalizace splaskova - gravitacni a tlakova, S0.02.1

Jedna se o splaskovou kanalizaci gravitacni a caste¢né splaSkovou kanalizaci
tlakovou vcetné odbocek na jednotlivé parcely pro pldnovanou vystavbu 21 rodinnych
domti na parc.¢. 734/1, 734/7 a 740/2 s ohledem na budouci moZnost napojeni vytlacného
Fadu pro odkanalizovani ¢asti obce Mostek - Souvrat navazujici na stavajici splaskovou
gravitaéni kanalizaci vedenou u haly pobliz obecni COV. Zaroven tato projektova
dokumentace tesi odbocky splaskové gravita¢ni kanalizace pro stavajici RD €.p. 96 a C.p.
204.

Napojeni splaSkové gravitac¢ni kanalizace bude provedeno na stavajici splaskovou
kanalizaci DN 300 pres stavajici kanaliza¢ni Sachtu umisténou u haly pobliZ obecni COV,
kanalizace je vedena do obecni COV.

Pro planovanou vystavbu 20 rodinnych domi na parc.c. 734/1, 734/7 a 740/2
(rodinné domy A2-A21) a stavajici RD €.p. 96 a C.p. 204 bude provedena splaskova
gravita¢ni kanalizace, pro planovanou vystavbu 1 rodinného domu na parc.C. 734/7
(rodinny diim A1) bude provedena splaskova tlakova kanalizace napojena na navrhovanou
gravitacni kanalizaci, tato tlakova kanalizace bude zaroven slouZit pro budouci moznost
napojeni vytlacného fadu pro odkanalizovani ¢asti obce Mostek - Souvrat'.
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Splaskova gravitacni kanalizace bude od mista napojeni na stavajici kanalizaci
vedena v nezpevnéném povrchu podél Boreckého potoka a pres zahradu kolem ¢.p. 31
smérem ke statni silnici, kterou podejde protlakem na druhou stranu a bude vedena v
travnatém povrchu do prostoru pldnované vystavby rodinnych domi. V prostoru
planované vystavby rodinnych domi na parc.c. 734/1, 734/7 a 740/2 bude splaskova
gravitacni kanalizace vedena dvéma stokami c¢astecné v soubéhu s vrchnim vedenim VN,
castecné v planovanych komunikacich a ¢aste¢né po pozemcich jednotlivych planovanych
RD. Pro planovanou vystavbu 1 rodinného domu na parc.c. 734/7 (rodinny diim A1 za C.p.
204 nejblize ke statni silnici) bude vzhledem k nemoZnosti odkanalizovani tohoto
planovaného RD gravitacné provedena splaskova tlakova kanalizace napojena na
navrhovanou gravitatni kanalizaci, tato tlakova kanalizace bude zaroven slouZit pro
budouci moZnost napojeni vytlacného fadu pro odkanalizovani Casti obce Mostek -
Souvrat.

Z obou stok navrzené splaskové gravitacni kanalizace budou provedeny jednotlivé
odbocky splaskové gravitacni kanalizace pro planovanou vystavbu 19 rodinnych domti na
parc.c. 734/1 a 734/7 (rodinné domy A2-A12, A14-A21) a pro stavajici RD ¢.p. 96 a ¢.p. 204,
odbocky budou ukonceny za hranici jednotlivych parcel RD. Dale z navrzené splaskové
gravita¢ni kanalizace bude provedena odbocCka tlakové kanalizace pro planovanou
vystavbu 1 rodinného domu na parc.c. 740/2 (rodinny diim A13). Z navrZené splaskové
tlakové kanalizace bude provedena odbocka pro planovanou vystavbu 1 rodinného domu
na parc.¢. 734/7 (rodinny diim A1).

NavrZené kanaliza¢ni potrubi gravitacni kanalizace bude z plastovych trub PP DN
250 v celkové délce 258,0 m a PP DN 300 v celkové délce 371,0 m. Navrzené kanaliza¢ni
potrubi gravitacnich odbocek pro 19 planovanych RD a 2 stavajici RD bude z plastovych
trub PVC DN 150 v celkové délce 198,0 m.

NavrZené kanaliza¢ni potrubi tlakové kanalizace bude z plastovych tlakovych trub
PE DN 80 v délce 23,0 m. NavrZené kanaliza¢ni potrubi tlakovych odbocek pro 2 planované
RD bude z plastovych tlakovych trub PE DN 40 v celkové délce 15,0 m.

A.5.2 Vodovod, S0.02.2

Jedna se o vodovodni Fad véetné odbocek na jednotlivé parcely pro c¢ast planované
vystavby rodinnych domt na parc.¢. 734/1 (6 planovanych RD A7-A12 podél planované
vrchni komunikace) navazujici na stavajici vodovod vedeny k ¢.p. 208, vodovodni tad
vcetné odbocek pro planovanou vystavbu 2 rodinnych domt na parc.C. 734/1 (rodinné
domy A18-A19 u statni silnice naproti RD ¢.p. 31) s napojenim na stavajici vodovodni rad
vedeny podél statni silnice kolem €.p. 31 a vodovodni odbocku pro planovanou vystavbu 1
rodinného domu na parc.c. 740/2 (rodinny diim A13), ktera bude napojena na stavajici
vodovodni fad vedeny pres lokalitu planovanych rodinnych domf.

Pfes lokalitu planovanych rodinnych domt je od objektu Matei'ské Skoly vedeny v
prostoru planované komunikace ve spodni ¢asti lokality stavajici vodovodni fad PVC 110 a
dale PVC 90, ktery pokracuje do obce Mostek - Souvrat. Z tohoto stavajiciho vodovodu PVC
110 bude v rdmci této stavby provedena vodovodni odbocka pro planovanou vystavbu 1
rodinného domu na parc.c. 740/2 (rodinny diim A13), ktera bude vedena na parcelu parc.c.
740/2 pres parcelu planovaného rodinného domu A14. Pro 12 planovanych rodinnych
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domi (rodinné domy A1-A6, A14-17, A20-A21) umisténych podél stavajiciho vodovodu
PVC 110 budou z tohoto stavajicitho vodovodu provedeny jednotlivé vodovodni pripojky -
vSechny tyto vodovodni pripojky budou soucasti jednotlivych RD.

Pro ¢ast planované vystavby rodinnych domii na parc.c. 734/1 (6 planovanych RD
A7-A12 podél planované vrchni komunikace) bude proveden vodovodni Fad PE 63, ktery
bude napojen na stavajici vodovodni fad PE 110 vedeny k RD ¢.p. 208. Vodovodni fad bude
od mista napojeni veden kolem ¢.p. 208 v planované vrchni komunikaci, ve které bude
veden Castecné v soubéhu s navrZenou splaskovou kanalizaci. Zaroven budou provedeny
vodovodni odbocky pro téchto 6 planovanych rodinnych domt, které budou ukonceny za
hranici jednotlivych parcel RD.

Pro planovanou vystavbu 2 rodinnych domii na parc.c. 734/1 (rodinné domy A18-
A19 u statni silnice naproti RD ¢.p. 31) bude proveden vodovodni fad PE 50, ktery bude
napojen na stavajici vodovodni fad PE 50 vedeny podél statni silnice kolem cC.p. 31.
Vodovodni fad bude veden protlakem ptes statni silnici na pozemek pro planovanou
vystavbu RD A19. Zaroven budou provedeny vodovodni odboCky pro tyto 2 planované
rodinné domy, které budou ukonceny za hranici jednotlivych parcel RD.

Pro planovanou vystavbu 21 rodinnych domi bude provedeno pozarni zabezpeceni
tak, Ze na stavajicim vodovodu PVC 110 bude vysazen jeden nadzemni hydrant DN 80 a na
stavajicim vodovodu PE 110 bude vysazen jeden nadzemni hydrant DN 80.

NavrZené vodovodni potrubi bude z plastovych trub PE DN 50 v celkové délce 137,0
m a PE DN 40 v celkové délce 18,0 m. Navrzené vodovodni potrubi pro vysazeni hydrantt
bude z plastovych trub PE DN 80 v délce 8,0 m. Navrzené vodovodni potrubi vodovodnich
odbocek pro planované RD bude z plastovych trub PE DN 25 v celkové délce 113,0 m.

A.5.3 Podzemni vedeni NN, S0.02.3

Nové RD budou napojeny kabelovym rozvodem NN. Z trafostanice bude provedeno
vedeni kabelem AYKY 3x240+120. Vlastni napojeni jednotlivych RD bude smyckovymi
kabely AYKY 3x120+70 pres skriné SS100 a SS 200.

RD - elektroméry v pilifi u vstupu na pozemek, méreni odbéru primé jednosazbové,

jistice pred elektromérem 3 x 254, charakteristika B.

A.5.4 Verejné osvétleni, S0.02.4

Bude se jednat o vybudovani kabelového rozvodu verejného osvétleni s cca 21
sloupy verejného osvétleni (vzdalenost mezi sloupy cca 30 m) napojeného na sloupovou
trafostanici nebo stavajici rozvod v obci.

A.5.5 Plynovod, S0.02.5

Napojovaci bod na stavajici stiedotlaky rozvod je v blizkosti trafostanice. Rozvod
bude proveden stredotlakem, s potrubim PE DN 63. Jednotlivé piipojky do rodinnych domi
budou ukonceny pilifkem na hranici pozemku, kde bude umisténo méreni a HUP.
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A.5.6 Sité elektronickych komunikaci, S0.02.6

Napojovaci bod bude za silnici ze stavajictho vedeni. Bude veden v nové ucelové
komunikaci a ptipojky vyvedeny k jednotlivym pozemkim.

A.5.7 Kanalizace destova - odvodnéni komunikace, S0.02.7

Odvodnéni komunikace je vpustmi ve vozovce a je napojeno na novou destovou
kanalizaci. Ta vede soubézné s kanalizaci splaskovou a usti do betonového propustku pod
silnici 11/325. Vyjimkou je za¢atek VETVE A - zde bude voda odvedena do vsaku, ptipadné
do stavajictho piikopu silnice 11/325 a konec VETVE A - zde je nova de$tova kanalizace
napojena do stavajici jednotné kanalizace.

Veskeré sité technické infrastruktury budou poloZeny, umistény a mista krizeni
budou odpovidat podminkam pro uloZeni siti dle CSN 73 6005 v platném znéni.

A.6 Plochy verejné zelené, S0.03

Pro plochy verejné zelené uzemni studie vymezuje pozemek B1, s celkovou plochou
(vymérou) 3 096 m2. Na téchto plochach bude provedena parkova tprava a bude zde
mozné umistit parkovy mobiliar (détské hristé, lavicky apod.)

A.7 Vymezeni verejné prospésnych staveb

Soucasti této studie nejsou Zadné verejné prospésné stavby.

A.8 Navrh etapizace, véetné mozného etapového reseni dopravni a technické
infrastruktury v lokalité

Cela vystavba dopravni a technické infrastruktury by méla probihat v jedné etapé.

» vybudovani splaskové kanalizace pro tuto lokalitu

* vybudovani destové kanalizace - odvodnéni komunikace
* vybudovani ¢asti vodovodniho radu pro tuto lokalitu

* vybudovani rozvodu plynu pro tuto lokalitu

* vybudovani verejného osvétleni pro tuto lokalitu

* vybudovani rozvodu nizkého napéti pro tuto lokalitu

* vybudovani siti elektronické komunikace pro tuto lokalitu
* vybudovani ucelové komunikace
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